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Romano Injection System ‘’E‘’ 
La centralina Romano ‘’E ‘’ è un sistema sequenziale fasato di ultima generazione interamente

progettato dalla Divisione di Electronic Engineering della Romano Autogas.
Tale sistema è frutto del lavoro di ricerca e sviluppo della Divisione di Electronic Engineerig e
ŘŀƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀmaturata negli ormai 40 anni di presenza nel settore del gas per autotrazione della
Ditta Romano Autogas. La centralina ‘’E ‘’è ad alto contenuto tecnologico ed è per questo che il

prodotto è coperto da brevetto.
I punti di forza di questa nuova centralina sono :

- [ΩƘŀǊŘǿŀǊŜdella Centralina ‘’E ‘’è altamente innovativo, ha introdotto nuovi concetti e nuove

funzionalità sino ad oggi mai viste su altri prodotti presenti nel settore ;
- In abbinamento alla nuova centralina‘’E‘’è stato progettato un nuovo dispositivo che ha stravolto

completamente il concetto e la funzione del SENSORE MAP. Il nuovo dispositivo denominato DSI (
Digital Sensor Interface ) racchiude in se un alto contenuto tecnologico ed introduce in se una
tecnologia conosciuta ma sino ad oggi mai utilizzata per tale applicazione. Il nuovo protocollo di
comunicazione proprietario ed i nuovi algoritmi consentono alla centralina ‘’E ‘’, al DSI ed ad il

commutatore di comunicare tra di loro e gestire tutti i parametri e le informazioni di funzionamento
su linea digitale.

- [ΩƛƴǘǊƻŘǳȊƛƻƴŜdel nuovo sistema di comunicazione ha consentito inoltre di poter utilizzare sulla
centralina un connettore con un numero di pin veramente esiguo ( connettore principale centralina
20 pin ) senza per questo rinunciare alle funzionalità più importanti. Inoltre la maggior parte dei
collegamenti è dotata di connettori, questo consente di ridurre i tempi ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜed evitare
possibili errori in fase ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ;

- DIAGNOSI dei seguenti dispositivi :
Presenza iniettori GAS o corto circuito ;
Presenza commutatore
Presenza DSI

- [ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀsoftware su PC è la stessa della centralina ANTONIO e si fa notare per le seguenti
caratteristiche;

Å Interfaccia user-friendly e personalizzabile;
Å Migliorata e velocizzata la comunicazione con la centralina GAS ;
Å Il software è in grado di interagire con i nuovi sensori della centralina ‘’E ‘’tramite

ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀDSI;
Å !ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻdel software saranno inseriti ƴŜƭƭΩapposita sezione tutti i manuali e le

informazioni necessarie sia ŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻǊŜche ŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜfinale per un corretto utilizzo della
centralina‘’E‘’oltre a quelle della precedente centralina ANTONIO ;
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COMMUTATORE
La nuova centralina‘’E‘’è dotata di un nuovo commutatore con le seguenti funzionalità :

Å Selezionare il tipo di carburante da utilizzare, funzionamento a BENZINA o funzionamento a GAS ( GPL ς
METANO ). Il tipo di carburante selezionato sarà indicato tramite appositi LED.

Å Indicazione del livello carburante presente nel serbatoio per il GPL o della pressione presente nella bombola
per il METANO ;

Å Indicazione luminosa ed acustica quando il livello del carburante ( GPL o METANO ) nel serbatoio è
insufficiente ;

Å Indicazione luminosa ed acustica di eventuali malfunzionamenti del sistema di alimentazione GAS ( diagnosi ) ;
Å PROCEDURA DI EMERGENZA. Con i sistemi ad iniezione gasosa normalmente la vettura sia avvia a benzina poi

quando le condizioni lo permettono commuta automaticamente al funzionamento a gas. Nel caso in cui la
vettura non sia in grado di avviarsi a benzina, tramite il commutatore è possibile avviare la vettura
direttamente a GAS in modo da consentire ŀƭƭΩǳǘŜƴǘŜdi raggiungere il centro di assistenza più vicino.

Å Connessione alla centralina tramite linea digitale e nuovo protocollo proprietario.

DSI ( Digital Sensor Interface )
Tramite questo nuovo dispositivo la centralina ‘’E ‘’è in grado di rilevare e gestire le seguenti informazioni in

formato digitale :

Å Il DSI dispone di un ugello passante di opportuno diametro che è collegato al collettore ŘΩŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜdella
vettura. Il DSI rileva ed invia alla centralina ‘’E ‘’istante per istante il corretto carico motore e determina

così, assieme ad altri parametri di funzionamento, la giusta quantità di carburante da erogare.
Å Il DSI dispone di un ugello passante di opportuno diametro che è collegato al tubo del gas.
Å Il DSI rileva ed invia alla centralina‘’E‘’istante per istante la pressione e la temperatura del gas e determina

così, assieme ad altri parametri di funzionamento, la giusta quantità di carburante da erogare.
Å Tramite un filo dedicato il DSI è inoltre in grado di leggere e determinare i giri motore. In opzione, in fase di

taratura, questo filo può essere utilizzato per interpretare il segnale sella sonda lambda. In questa condizione
la centralina‘’E‘’determinerà i giri motore dai tempi ŘΩƛƴƛŜȊƛƻƴŜbenzina.

Å Tramite un filo dedicato il DSI è inoltre in grado di leggere la temperatura del riduttore .

Å Il monitoraggio della pressione presente sul rail iniettori consente alla centralina ‘’E ‘’di commutare in

automatico al funzionamento a BENZINA quando la pressione scende sotto un certo limite (mancanza di gas
nel serbatoio) e non sarebbe più possibile alimentare il motore con il gas.
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RAIL
Il RAIL è un condotto rigido studiato per facilitareƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜdegli iniettori .

Configurazione :
Å Ingresso GAS per tubi diametro interno di 12 mm ;
Å Ugelli per tubi diametro interno di 7 mm per la connessione agli iniettori ;
Å Sono disponibili 3 differenti modelli ; 3 ugelli ς4 ugelli ς5 ugelli.

A listino la Ditta Romano ne ha 3 modelli che differiscono per il numero degli ugelli, 3 ugelli ς4 ugelli ς5
ugelli.

INIETTORI ( Romano Fast e Romano Fast2 )

Gli iniettori prodotti dalla Ditta Romano, sono dispositivi elettromeccanici che comandati dalla centralina
ANTONIO, dosano la giusta quantità di gas ( GPL ςMETANO ) da inviare al motore.
Per meglio adattarsi alle diverse caratteristiche dei motori ǎǳƭƭΩƛƴƛŜǘǘƻǊŜpossono essere installati ugelli con
foro diverso , con le seguenti caratteristiche :

- TIPO I Ø 1.4 mm
- TIPO O Ø 1.9 mm
- TIPO A Ø 2.2 mm
- TIPO B Ø 2.6 mm
- TIPO C Ø 3.2 mm

Per la versione FAST 2 sono stati previsti i nuovi ugelli con misure che vanno da Ø 1.4 mm a Ø 3.2 mm con
step di 0.2 mm.

Sono inoltre disponibili tutte le tabelle comparative per la selezione ŘŜƭƭΩǳƎŜƭƭƻin base alla cilindrata ed il
numero di cilindri.
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Tipo di carburante gestito LPG / CNG

Numero di cilindri supportato 2 cilindri ς3 cilindri ς4 cilindri

Autocalibrazione bh±L¢!ΩAdattamento automatico della mappa e della pressione di lavoro del riduttore.

Emulatore iniettori benzina
Nella gestione ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜnegativo iniettori benzina, nel cablaggio dello stacca iniettori sono stati reintrodotti i fili di colore pieno e
quelli rigati di NERO. In fase ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜsi dovrà fare attenzione a seguire attentamente il verso di collegamento.

bh±L¢!Ω
Gestione e controllo temperatura tramite DSI

Temperatura Riduttore ςTemperatura GAS ( Sensori gestiti 4K7 e 2K2 )
Compensazione automatica della carburazione Gas in base ad i valori di temperatura rilevati durante il funzionamento.

Pressione riduttore GPL / METANO bh±L¢!ΩSoftware con adattamento automatico della pressione di lavoro del riduttore ( GPL / METANO )

Lettura segnale RPM
bh±L¢!ΩTramite un filo dedicato il DSI è in grado di leggere e determinare i giri motore o in opzione in fase di taratura questo filo può essere 
utilizzato per interpretare il segnale sella sonda lambda. In questa condizione la centralina ‘’E ‘’ determinerà i giri motore dai tempi 

ŘΩƛƴƛŜȊƛƻƴŜ

Intensità segnale RPM
bh±L¢!ΩPer applicazioni particolari con segnale RPM a bassissima tensione, qualora venga collegato il filo MARRONE, non è più necessario
installare alcun amplificatore e moltiplicatore di segnale esterno.

Gestione GAS / BENZINA
bh±L¢!ΩNuovi algoritmi di gestione dei contributi benzina nella fascia del minimo e agli alti carichi. Strumenti software di gestione user-
friendly con grafica innovativa ed intuitiva.

Diagnosi La diagnosi della centralina sarà in grado di rilevare le seguenti anomalie : presenza iniettori gas e corto circuito; presenza commutatore ;
presenza DSI

Sequenza iniezione bh±L¢!ΩbǳƻǾƻ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻ ƳƻŘŀƭƛǘŁ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŀƴǘƛŎƛǇƻ ǎŜǉǳŜƴȊŀ ŘΩƛƴƛŜȊƛƻƴŜ όphasing wheel). Anche con anticipo sequenza attivo, è 
possibile gestire i contributi benzina parziali o totali.

Funzione REC bh±L¢!ΩPossibilità Řƛ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ƛƴ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ƳƻƳŜƴǘƻ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛ Řƛ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ

bh±L¢!ΩConnettoredella centralina‘’E‘’20 vie

bh±L¢!ΩIl relay Řƛ ǇƻǘŜƴȊŀ ŝ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭƛƴŀ ǎǳ ŀǇǇƻǎƛǘƻ ȊƻŎŎƻƭƻ ǇƻǊǘŀ relay.
Uscita dedicata e dotata di connettore per le elettrovalvole del GAS. Tutti i dispositivi come il variatore ŘΩŀƴǘƛŎƛǇƻo qualsiasi altro emulatore
che necessitano del comando GAS, deve essere collegato a questi fili.
Stacca iniettori benzina con fili liberi, nella centralina ‘’E ‘’sono stati reinseriti i fili con colore pieno e quelli con riga NERA, si dovrà fare

pertanto attenzione in fase ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜal corretto collegamento.

CABLAGGIO

bh±L¢!Ω
Gestione e controllo pressione gas tramite DSI

Passaggio automatico a benzina con bassa pressione Gas 
Compensazione automatica della carburazione Gas in base ad i valori di pressione rilevati durante il funzionamento.

Gestione motori Turbo ςValvetronic ςStart and Stop

Centralina con hardware 
COPERTO DA PIU BREVETTI

bh±L¢!ΩIl nuovo hardware consente di comunicare con tutti i dispostivi come commutatore e DSI su linea digitale dedicata 
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Caratteristiche centralina ‘E ’ 

Aspetto del programma 

Test iniettori Possibilità di verificare il corretto abbinamento iniettori gas / iniettori benzina 

Il software di gestione è completamente personalizzabile

Gestione LINGUE Il software di gestione della centralina è multilingue

GUIDA

!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ǎƻƴƻ ǎŜƳǇǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ Ŝ Ŏƻƴǎǳƭǘŀōƛƭƛ ƻŦŦ-line i seguenti file :

Å Manuale Installatore; 
Å Manuale del software AIS; 
Å Manuale Utente ( stampabile )

Schemi vettura !ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǎƻŦǘǿŀǊŜ ǎƻƴƻ ƛƴǎŜǊƛǘŜ ƭŜ ǎŎƘŜŘŜ Řƛ ƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǾŜǘǘǳǊŜ.

COMMUTATORE Nuova veste grafica

ECU Scatola in plastica con grado di protezione IP67

DSI ( Digital Sensor Interface ) Scatola in plastica con grado di protezione IP67

bh±L¢!Ω
Gestione Sonde lambda

Lettura Sonda Lambda

Gestione iniettate corte Gestione iniettate corte ( extra iniettate ) tramite apposito slider
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Caratteristiche centralina ‘E ’ 

Tensione di alimentazione

Temperatura di funzionamento - 40°C ÷ 125 °C

Assorbimento di corrente a riposo Stand-by mode Iqs<1mA  

Uscite iniettori GAS Da 2 ÷ 4 iniettori ςImax6 A continuativi per canale con tensione massima di batteria 16V

Uscite elettrovalvole PmaxTot. 130W; Imax9,6 A ( uscita riduttori + uscita bombole ) 

Sensori di livello Standard ROMANO per METANO e GPL ςCUSTOMς0 ÷ 90 Ohm- Sensori attivi lineari 0 ÷ 5V

Tensione di batteria ( 8 ÷ 16V )

Sensore di temperatura Riduttore

Sensore di temperatura Gas Standard ROMANO  4.7 Kʍ/ 2.2 Kʍ

Sonde lambda 0 ÷ 1 V

Sensore MAP ( DSI ) Standard ROMANO

Standard ROMANO  4.7 Kʍ/ 2.2 Kʍ

Omologazioni ECU E10R ς03 0831 | 67R ς01 0020|               110R ς00 0044

Omologazioni Commutatore E10R ς03 0830 

Omologazioni MAP ( DSI ) E10R ς03 0832 | 67R ς01 0019|               110R ς00 0043
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